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Wasserbilanz

N=A +A,+ET
Verdunstung=E+T

E= Bodenverdunstung von unbewachsener Flache

T=Verdunstung durch Pflanzen

ET=E+T



Abflusskomponenten
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Grundwasser

-ist unterirdisches Wasser, das die Hohlraume des Mediums
(Grundwasserleiter) zusammenhangend ausfullt und dessen
Bewegung (fast) ausschliel3lich von der Schwerkraft und den
durch sie ausgeldsten Reibungskraften bestimmt wird.



Erscheinungsformen des Wassers
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Abb. 10: Erscheinungsformen des unterirdischen Wassers nach ZUNKER (veréndert nach BuscH & LUCKNER, 1974).
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Grundwasserleiter
Porengrundwasserleiter

Kluftgrundwasserleiter

Karstgrundwasserleiter
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Freles und gespanntes GW
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Linie 2: statische Drucklinie ohne FlieRbewegung

Linie 3: dynamische Drucklinie durch Leakage

Bohrung E: statischer Wasserstand zwischen beiden Aquiferen



Eigenschaften verschiedener

Grundwasserleitertypen

. mittlera FlisD- Spsicher- innare Darstellung das
Grundwasserleiter | HohirBume | o osehwindighelt | vermagen | TEMPEFANT | onarfische Filterwirkung | Honiraumgatiiges
Paman- Porenraum niedrig gut konstant sehr grofd gut
grundwasaerietier in tiefen
Schichien
11
Klugt- Mlifte abhangigvon | gering Wenig Klgin mitte!
grundwasserleiter| und Spalten | Artund schwankend
Flachenanteil
der Klafte
R e,
.-—T'_'
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Karst- Karstspaltsn hach gering schwankend kiein schlecht
grundwasserleiter| und -hohlen




Filtergeschwindigkeit

Filtergeschwindigkeit v, =
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Q=kf -F -1 = QF=kf -i= Vf

Physikalisch handelt es sich um ein Geschwindigkeitsgrol3e, die sogenannte
Filtergeschwindigkeit v; [m/s].
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Abstandsgeschwindigkeit
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Va=vinp=Q/F - 1I/np=kf- 1 -1/np



